
Planet AbsenkdichtungenPlanet Absenkdichtungen – wir haben 
Lösungen für alle Türarten und -materialien!

13 x 25 / 30 mm
für Holz, Metall und PVC

– 22 mm

SOCKEL+FT
22 x 69 mm

– 22 mm

FT
13 x 30 mm | 48 dB

– 27 mm

RF
13 x 30 mm | 44 dB
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– 18 mm

KT
13 x 25 mm | 48 dB
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– 22 mm

HS
13 x 30 mm | 48 dB

– 27 mm

RH
13 x 30 mm | 44 dB

A
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– 27 mm

SOCKEL+RF
22 x 69 mm
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– 18 mm

SL
21,8 x 30,5 mm | 44 dB

– 18 mm

KG-F8 | F10 | F12
Glas 8 | 10 | 12 mm, 48 dB

16,5 x 35 / 46 / 52 mm11,5 x 38 / 46 mm
für Glasfür Glas

– 16 mm

KG-F8 schmal
Glas 8 mm, 48 dB

– 18 mm

KG-A8 | A10
Glas 8 | 10 mm, 48 dB

– 18 mm

KG-SL10
Glas 10 mm, 44 dB

 -18 mm

KG-U
Glas > 12 mm, 48 dB

– 16 mm

KG-S schmal
Glas, 48 dB

– 18 mm

KG-D8 | D10
Glas 8 | 10 mm, 48 dB

– 18 mm

KG-S
Glas, 48 dB
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– 12 mm

TW
8 x 20 mm | 49 dB

– 20 mm

US
8 x 30 mm | 48 dB

8 x 30 / 20 mm
für Holz, Metall und PVC
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8 x 30 / 25 x 43 mm
für Holz und Metall

– 20 mm

MinE-F / S
8 x 30 / 25 x 43 mm

27 dB

– 20 mm

MinE-F / V
8 x 30 / 25 x 43 mm

23 dB

– 27 mm

MinE-V
13 x 30 / 30 x 43 mm

23 dB

13 x 30 / 30 x 43 mm
für Holz und Metall

– 27 mm

MinE-S
13 x 30 / 30 x 43 mm

27 dB
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NE
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U
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– 18 mm

BL
13 x 39 mm | 31 dB

13 x 39 mm
für Holz und Metall

20 – 42 mm

GH
14 x 47,5 mm | 45 dB

20 – 42 mm

SOCKEL+GH
14 x 47,5 mm

14 x 47,5 mm
für Holz, Metall und PVC

20 x 20 mm
für Holz, Metall und PVC

– 16 mm

MF
19,8 x 20 mm | 50 dB

– 16 mm

RO
19,8 / 36 x 20 mm | 50 dB

– 16 mm

RS
20,8 / 24 x 20 mm | 50 dB

– 16 mm

PU
19,8 x 20 mm | 50 dB

Option:        alle Dichtungen geeignet für wellige Böden
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SWISS MADE

Passivhaus
mit Lüftungsanlagen

Planet GDZ AG
Neustadtstrasse 2
CH-8317 Tagelswangen / ZH
Schweiz

Tel. +41 43 266 22 22
Fax +41 43 266 22 23
mail@planet.ag
www.planet.ag

Planet Absenkdichtungen

Planet MinE-F – jetzt auch für 
alle gefälzten Türen!

geeignet für:  
KfW-Effizienzhaus

Passivhaus
Lüftungsanlagen

WC / Nassräume
Schleusentüren

für stumpfe und
gefälzte Türen
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Planet MinE
OPTIMAL
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Technische Daten
Schalldämmwert MinE-F / S: bis 27 dB bei 7 mm Luftabstand

MinE-F / V: bis 23 dB bei 7 mm Luftabstand

Luftdurchlass MinE-F / S: 30 m3/h bei Lüftungslänge 1050 mm 
und Druckdifferenz von 3,9 Pa
MinE-F / V: 40 m3/h bei Lüftungslänge 1050 mm 
und Druckdifferenz von 3,2 Pa

Hubregulierung am Auslösestift mit 3 mm-Inbus-Schlüssel

Lagerlängen 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm

Technische Daten
Schalldämmwert MinE-S: bis 27 dB bei 7 mm Luftabstand

MinE-V: bis 23 dB bei 7 mm Luftabstand

Luftdurchlass MinE-S: 30 m3/h bei Lüftungslänge 1050 mm 
und Druckdifferenz von 3,9 Pa
MinE-V: 40 m3/h bei Lüftungslänge 1050 mm 
und Druckdifferenz von 3,2 Pa

Hubregulierung am Auslösestift mit 3 mm-Inbus-Schlüssel

Lagerlängen 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm

Planet MinE (S+V)
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Planet MinE-F (S+V)

Lärm
Feuer

Licht

Luft Luft

30

43
 

 >38

8

Di
ch

tu
ng

sh
öh

e 
bi

s 2
0 

m
m

25 mm

Lärm
Feuer

Licht

Luft Luft

30

43
 

 >38

8

25 mm

Di
ch

tu
ng

sh
öh

e 
bi

s 2
0 

m
m

MinE-F / S:
für mehr 
Schallschutz

MinE-F / V:
für mehr 
Luftdurchlass

MinE-S:
für mehr 
Schallschutz

MinE-V:
für mehr 
Luftdurchlass

  p gefälzte Türen   p stumpfe Türen

FEUER FH VENTILATION ENERGIE 
SPAREN

 BARRIERE- 
FREI

 FLUCHT-
TÜREN

LUFT-
ZIRKULATION

SCHALL dB LICHT GERADE WELLIG

Nr.: 12 5742-01
JAHRE

GARANTIE



WC

Anwendungsbereiche für Planet MinE

Minergiebauten, 
Passivhäuser und 
KfW-Effizienzhäuser
p mit Lüftungsanlagen

NACHTEILE OHNE PLANET
■  Türspalt nicht verschlossen
■  kein Licht- und Schallschutz
■  keine Privatsphäre

DIE LÖSUNG MIT PLANET
■  Türspalt verschlossen, unsichtbare Lösung
■  Schall- und Lichtschutz

Räume mit Absaugung, 
WC und Nassräume

NACHTEILE OHNE PLANET
■  Türspalt nicht verschlossen
■  evtl. Lüftungsgitter vorhanden
■  Geräusche dringen nach aussen

DIE LÖSUNG MIT PLANET
■  Schallschutz
■  kein Lüftungsgitter, unsichtbare Lösung
■  Diskretion, Türspalt verschlossen
■  Luft zirkuliert, Feuchtigkeit kann entweichen

Geschlossene Räume 
oder Doppeltüre

NACHTEILE MIT STANDARD-PLANET
■  Türe schliesst nicht, Luft kann nicht entweichen
■  keine Luftzirkulation / kein Luftausgleich

DIE LÖSUNG MIT PLANET MinE
■  Türe schliesst, Luft kann entweichen
■  Luftzirkulation / Luftausgleich
■  Luft kann entweichen, unabhängig von 
 offenem oder geschlossenem Fenster

Geschlossener Raum mit Türschliesser: 
Türen schliessen dank Luftausgleich

Mehr Diskretion auf dem stillen Örtchen und im Bad


